Maankdyttoosasto

HANGON KAUPUNKI Tekninen ja ymparistovirasto
HANGO STAD

Markanvandningsavdelningen
Tekniska och miljoverket

Asemakaavatunnus Paivays Diaarinro 133/2026
Stadsplanebeteckning Datum Diarienr

004286 15.6.2026
Kaupunginosa Kortteli Tontti Mittakaava

4 407, 409 Skala 1:1000

Esplanaadi 107 asemakaavan muutos
joka koskee kortteleita 407 ja 409 seka katu- ja viheralueita.

Detaljplanedndring fér Esplanaden 107
som beror kvarter 407 och 409 samt gatu- och gronomraden

Hangossa Voimaantulo

Hangd den Ikrafttradande
Kaupungingeodeetti Kaava on saanut lainvoiman
Stadsgeodet Planen har vunnit laga kraft

Kaavanlaatija Kaupunginvaltuuston hyvaksyma

Densom  Kukka-Maaria Luukkonen| Godkind i stadsfullmiktige
utarbetat planen

Suunnittelija Ehdotus nahtavilla AKL 65 §, MRA 27 §
Planerare  k3|le Saari Forslag framlagd OAL 65 §, MBF 27 §

Kaavoituksen pohjakartta tayttaa kaavoitusasetuksen vaatimukset.
Baskartan fyller de fordringar som stalles av férordningen om planlaggningsmatningar.

Hangossa
Hango den

Kaupungingeodeetti

Stadsgeodet
Tama asemakaavakartta on Hangon kaupungin kaupunginvaltuuston tekeman paatdksen mukainen.
Detaljplanekartan dverensstéammer med beslutet av den som fattats av stadsfullmaktige i Hango stad.
Hangossa
Hango den

Kaupunginjohtaja
Stadsdirektor
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HANKO

Kaavamerkinnat ja -maaraykset

3 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Onhjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin tai rakennuspaikan numero
Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Kattokaltevuus. Kattokaltevuuden tulee olla vahintaan 1:2 ja
korkeintaan 1:1,5.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
Lahivirkistysalue.

Asuinpientalojen alue.

Erillispientalojen alue.

Julkisten lahipalvelurakennusten alue

Katu.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa muuntamon.

Auton sailytyspaikan rakennusala.

Ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
Tarkeéd vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.

Suojeltava rakennus. Rakennus- ja/tai kulttuurihistoriallisesti sek& kaupunkikuvan
sailymisen kannalta térkea rakennus. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja
muutostéiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen rakennus- ja/tai
kulttuurihistoriallisesti arvokas sek& kaupunkikuvan kannalta merkittava luonne sailyy.
Museoviranomaiselta tulee pyytaa lausunto ennen rakennuslupapaatdksen antamista,
mikali toimenpide vaikuttaa rakennuksen julkisivuihin tai katon muotoon.

YLEISMAARAYKSET

Talousrakennuksiin saa sijoittaa tyotiloja, joissa tapahtuva toiminta ei aiheuta
ympdristéhairiota.

Tontille on varattava autopaikkoja 1 ap/asunto.

Talla asemakaavalla tonttijaon tulee olla erillinen.

Kaava-alueella tapahtuvan rakentamisen sopeutumiseen kaupunkikuvaan ja rakennuskantaan
on kiinnitettava erityista huomiota. Julkisivumateriaalina tulee suosia puuta.

Alueella on kiinnitettava erityistd huomiota pohjaveden suojeluun. Alueen
rakentamisessa ja kdytossa on huomioitava ymparisténsuojelulain maaperan
ja pohjaveden pilaamiskiellot. Suunniteltaessa maa- ja kalliolampojarjestelmaa
pohjavesialueelle, tulee osoittaa jarjestelman haitattomuus.

Hulevesien viivytys tulee ensisijaisesti jarjestdd omalla tontilla.
Rakentamisluvan yhteydessa tulee esittaa tonttikohtainen hulevesien
hallintasuunnitelma. Tonttikohtaisen hulevesien hallintasuunnitelman
hyvaksyy kaupungin toimivaltainen viranomainen.

Oljysailiot on sijoitettava rakennuksen sisatiloihin tai maan paille suoja-altaaseen,
jonka tilavuus vastaa viahintaan varastoitavan 6ljyn enimmaismaaraa.
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HANGO

Planbeteckningar och planebestdmmelser

Linje 3 meter utanfér planomradets grans.
Kvarters, kvartersdels- och omradesgrans.
Riktgivande grans fér omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgréns.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt eller byggnadsplats.
Namn pa gata.

Byggnadsréatt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i byggnaderna,
i byggnaden eller i en del déarav.

Taklutning. Taklutningen bor vara minst 1:2 och hégst 1:1,5

Exploateringstal, dvs. férhallandet mellan vaningsytan och
tomtens/byggnadsplatsens yta

Omrade f6r narrekreation.

Omrade fér smahus.

Omrade for fristaende smahus.

Kvartersomrade for byggnader for offentlig narservice
Gata.

Byggnadsyta.

Den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera.
Byggnadsyta dar ekonomibyggnad far placeras
Byggnadsyta dér en transformator far anlaggas.
Byggnadsyta for forvaringsplats for bil.

Kérforbindelse.

Del av gatuomrades gréans dar in- och utfart ar forbjuden.

Viktigt grundvattenomrade eller grundvattenomrade som lampar sig for vattentakt.

Byggnad som ska skyddas. Historiskt och/eller kulturhistoriskt vardefull och med
hansyn till bevarandet av stadsbilden viktig byggnad. Renoverings- och
ombyggnadsarbeten i byggnaden ska vara sadana att byggnadens historiskt
och/eller kulturhistoriskt vardefulla eller med hénsyn till stadsbilden viktiga karaktar
bevaras. Ifall atgarden paverkar byggnadens fasader eller takets form bor
museimyndighetens utlatande begaras fére bygglovsbeslutet ges.

ALLMANNA BESTAMMELSER

| ekonomibyggnaderna far placeras arbetsutrymmen déar den verksamhet
som sker inte stor miljon.

Reserverade bilplatser ska vara 1bp/bostad.
Inom detta planeomrade skall uppgoras en separat tomtindelning.

Pa planeomradet bor sarskild uppmarksamhet fastas vid atta anpassa
byggandet till stadsbilden och byggnadsbestandet. Trad bor féredras
som fasadmaterial.

Man bor fasta sarskild uppmarksamhet vid skyddandet av grundvattnet pa omradet.
Forbud enligt miljoskyddslagen mot fororening av mark- och grundvatten maste
beaktas vid byggandet och anvandningen av omradet. Vid planerandet av jord- och
bergvarmesystem pa grundvattenomrade, bor det pavisas att systemet inte orsikar
oldagenheter for grundvattnet.

Fordrojning av dagvatten ska i forsta hand ordnas pa den egna tomten.
En tomtspecifik dagvattenhanteringsplan bor presenteras i samband med
bygglovet. Den tomtspecifika dagvattenhanteringsplanen godkanns av
stadens behdriga myndighet.

Oljecisternerna ska placeras inne i byggnaden eller utanpa marken i ett skyddstrag.
Tragets volym ska motsvara den lagrade oljans maximiméangd.




